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EVROPSKY PATENT SI PRIPSAL AKADEMIK Z UJEP

Hlinikové slitiny byly v uplynulych dvou letech centrem zajmu akademického
pracovnika ustecké univerzity, Martina Novaka. Zajimal se zejména o
moznosti jejich mechanického zpracovani — brouseni.

Na konci jeho vyzkumu stoji Evropsky patent s €islem EP 2948 272 Bl na
vynalez, jehoz podstatou je ureni takovych fFeznych podminek pfi brouSeni
hlinikovych slitin, kdy je dosazeno vysoké kvality obrobeného povrchu. Je to
vUbec prvni Evropsky patent, ktery eviduje Ustecka univerzita.

.Hlinikové slitiny jsou materialy, které jsou v soucasné dobé v celém svété hojné
vyuzivany v automobilovém, leteckém a chemickém pramyslu diky svym
fyzikalnim, chemickym a mechanickym viastnostem. Nahrazuji zde tradi¢ni
materialy na bazi oceli a litiny,“ fika drzitel patentu doc. Ing. Martin Novak, Ph. D.

Mechanické zpracovani hlinikovych slitin, zejména dokoncovaci technologie
obrabéni, tj. brouseni, je velmi obtizné pravé diky jejich fyzikalnim a mechanickym
vlastnostem.

,Chtél jsem nalézt zpusob, jak feSit problém pfi vyrobé strojnich soucasti a
zafizeni z hlinikovych slitin, kdy nebylo mozné dosahnout poZadované kvality
obrobeného povrchu, zejména pfi technologii brouseni. Je totiz velmi obtizné
brousit tyto typy materiali do poZadované kvality obrobeného povrchu, ktera je
nezbytna z hlediska nasledné Zivotnosti strojnich soucasti, vysvétluje autor
vynalezu.

Podstata vynélezu tedy spociva v urCeni feznych podminek (typ nastroje a jeho
fezna rychlost, rychlost obrobku, rychlost jeho pfisuvu a typ fezného prostiedi),
které zaru€i poZadované kvalitativni parametry brouSeného povrchu a tim i
poZadovanou Zivotnost strojnich soudasti a zafizeni.

Martin Novak, ktery je souCasné na UJEP prorektorem pro rozvoj a informaéni
technologie, vedle svych rozsahlych manazerskych a pedagogickych povinnosti
vénoval v ramci vyzkumu také dva roky praktickému testovani na mnoha druzich
hlinikovych slitin. Vyzkum nyni rozSifuje na dalSi progresivni materialy a
superslitiny na bazi niklu, titanu a wolframu, coz jsou materialy, které se pouzivaji
zejména u vysoce tepeln&, mechanicky a chemicky namahanych soulasti a
zafizeni (raketové a spalovaci motory, turbodmychadla aj.) a pro biomedicinské
ucely (kloubni nahrady).

Evropsky patent na metodu, kterd je vyuZitelna po celém svété ve vztahu k
velkému rozsahu pouzivani hlinikovych slitin, rdznorodosti odvétvi jejich vyuziti a
urovné technologii zpracovani, uvazuje doc. Novak validovat v Némecku, Velké
Britanii a ve Francii.

Kontakt: doc. Ing. Martin Novak, Ph.D, 47528 6214, prorektor.rai@ujep.cz
Pfilohy: European Patent Specification
Fotografie: 1. Pfiklad ukazky povrchu hlinikové slitiny EN AW 2007 pfi

brouseni kotou¢em se zrny =z karbidu kfemiku a pouZitim
optimalnich feznych podminek a fezného prostiedi
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2. Priklad ukazky povrchu hlinikové slitiny EN AW 2007 pfi brouseni
kotou€em na bazi umélého korundu pfi pouziti nahodnych feznych

podminek
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